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PRODUKTE:

HIPROJACKET
/ THERMOJACKET        

HIPROTAPE

 / HIPROBLANKET  

THERMOBLANKET
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 Produkt Material Material Temp.
 (°C)

Temperatur
kurzfristig Beständigkeit Prüfungen Seite

Typ Innenmaterial Mantel Min. Max. 20 min. 15-30 sec. Oel Flussigk.

Hiprojacket Aero
Glasfaser

Silikon
Halogenfrei

RoHS
-55 +260 +1090ºC +1640ºC ++++ ++++ 10-03

Hiprojacket Industrial
Glasfaser

Silikon
Halogenfrei

RoHS
-55 +260 +1090ºC +1640ºC ++++ ++++ 10-04

Hiprojacket Light
Glasfaser

Silikon
Halogenfrei

RoHS
-55 +260 +538ºC +1200ºC ++++ ++ 10-06

Hiprotape
Glasfaser

Silikon
Halogenfrei

RoHS
-55 +260 +1090ºC +1640ºC ++++ ++++ 10-07

Hiprotape Light
Glasfaser

Silikon
Halogenfrei

RoHS
-55 +260 +538ºC +1200ºC ++++ ++ 10-08

Hiprosiltape
Glasfaser

Silikon
Halogenfrei

RoHS
-55 +260 - - ++++ ++ 10-09

Hiproblanket Heavy
Glasfaser

Silikon
Halogenfrei

RoHS
-55 +260 +1090ºC +1640ºC ++++ ++++ 10-10

Hiproblanket Light
Glasfaser

Silikon
Halogenfrei

RoHS
-55 +260 +538ºC +1200ºC ++++ ++ 10-11

Hiproblanket Wrap H
Glasfaser

Silikon
Halogenfrei

RoHS
-55 +260 +1090ºC +1640ºC ++++ ++++ 10-12

Hiproblanket Wrap H-TB
Glasfaser

Silikon
Halogenfrei

RoHS
-55 +260 +1090ºC +1640ºC ++++ ++++ 10-13

Hiproblanket Wrap Light
Glasfaser

Silikon
Halogenfrei

RoHS
-55 +260 +538ºC +1200ºC ++++ ++ 10-14

Thermojacket S

Glasfaser
Acrylat

beschichtet
- -55 +538 - - - - 10-15

Thermojacket R

Glasfaser
Hitze

behandelt
- -55 +538 - - - - 10-17

Produkt-Auswahl-Tabelle: WESTWOOD Hitzeschutz.
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T (°C)

Technische Daten Hitzeschutz Produkte.

Thermischer Schutz: heiße Seite gegenüber der kalten Seite ( Temp. in °C ).

Anmerkung :

Die oben genannten Werte sind basierend auf Hiprojacket Aero und Thermojacket S ( imprägniert ), mit der Hitzeentwicklung in der 
Innenseite des Schlauches. Für zusätzliche Informationen oder spezifi sche Angaben zu den Anwendungen kontaktieren sie bitte den 
zuständigen Anamet Vertriebsleiter.

Die hochwertige E-Glasfaser, die in Hipro- und Thermoprodukten verwendet wird, haben einen Durchmesser von mehr als 3 Micron 
(typischer durchschnittlicher Durchmesser ist 9 Micron). Sie sind darum als „nicht lungengängig“ klassifi ziert. Das bedeutet das die 
Fasern nicht in die unteren Lungenpartien eindringen.
Bemerkung dazu, eingeatmete Fasern sind defi niert als „Fasern mit einer Länge von mehr als 5 Micron, mit einem Durchmesser von 
weniger als 3 Micron und einem Längen / Durchmesser Verhältnis von mehr wie 3 zu 1. Dieser Defi nitionstext ist in Übereinstimmung 
mit der WHO = World Health Organisazion geschrieben worden.

Bei der Auswahl des richtigen Produktes, ist dies von der 
Anwendung abhängig.

Thermo-Produkte widerstehen nur sehr eingeschränkt 
heißen Flüssigkeiten und direkten Flammen, die Hipro-
Produkte sind hier die eindeutig bessere Wahl.

Der Vorteil der Thermo-Produkte ist die höhere Dauertem-
peratur-Beständigkeit und die Verwendungsmöglichkeit in 
mechanische Schutzschläuchen.

Die Hitzeschutzmaterialien der Westwood GmbH teilen 
sich in 2 Hauptgruppen auf.

1. Hipro-Produkte bestehen aus E-Glasfaser mit einer  
 Eisen-Oxyd-Silikon Beschichtung.
 Temperaturbereich: -55 °C bis +260 °C im Dauer- 
 betrieb, +1090 °C für etwa 20 Minuten und 
 +1640 °C für 15-30 Sekunden ( widersteht kurzfristig 
 direkten Flammen und kleinen Mengen von fl üssigem 
 Stahl, Eisen, Glas ect. ).

2. Thermo-Produkte bestehen nur aus E-Glasfaser 
 (z.T. imprägniert).
 Temperaturbereich: -55 °C bis +538 °C im Dauer-
 betrieb, kurzfristig höhere Bereiche.

Beide Produktgruppen sind in unterschiedlichen Qualitäten 
und Ausführungen lieferbar.
Ebenso sind Schläuche, Decken und das wieder 
verschließbare Wrap verfügbar.

Die richtige Wahl der Hitzeschutzmaterialien ist wichtig für die Funktion und Lebensdauer der 
Anlagen. 

heiße Seite
                                                                          
kalte Seite mit 1er 
Ummantelung 
Thermojacket
kalte Seite mit 2er
Ummantelung 
Thermojacket
kalte Seite mit 1er 
Ummantelung 
Hiprojacket
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6 1/4” HJ-04 6 11 30 336.006.3 15 336.006.1 - - 0,12
10 3/8” HJ-06 10 15 30 336.010.3 15 336.010.1 - - 0,16
13 1/2” HJ-08 13 18 30 336.013.3 15 336.013.1 - - 0,19
16 5/8” HJ-10 16 22 30 336.016.3 15 336.016.1 - - 0,21
19 3/4” HJ-12 19 25 30 336.019.3 15 336.019.1 - - 0,24
22 7/8” HJ-14 22 28 30 336.022.3 15 336.022.1 - - 0,28
25 1” HJ-16 25 31 30 336.025.3 15 336.025.1 - - 0,33
29 1.1/8” HJ-18 29 35 30 336.029.3 15 336.029.1 - - 0,35
32 1.1/4” HJ-20 32 38 30 336.032.3 15 336.032.1 - - 0,39
35 1.3/8” HJ-22 35 41 30 336.035.3 15 336.035.1 - - 0,45
38 1.1/2” HJ-24 38 44 30 336.038.3 15 336.038.1 - - 0,48
41 1.5/8” HJ-26 41 47 30 336.041.3 15 336.041.1 - - 0,52
44 1.3/4” HJ-28 44 50 30 336.044.3 15 336.044.1 - - 0,64
51 2” HJ-32 51 57 30 336.051.3 15 336.051.1 - - 0,67
57 2.1/4” HJ-36 57 63 30 336.057.3 15 336.057.1 - - 0,74
64 2.1/2” HJ-40 64 70 30 336.064.3 15 336.064.1 - - 0,75
70 2.3/4” HJ-44 70 76 30 336.070.3 15 336.070.1 - - 0,88
76 3” HJ-48 76 82 30 336.076.3 15 336.076.1 - - 1,03
83 3.1/4” HJ-52 83 89 30 336.083.3 15 336.083.1 - - 1,13
89 3.1/2” HJ-56 89 95 30 336.089.3 15 336.089.1 - - 1,18
95 3.3/4” HJ-60 95 100 30 336.095.3 15 336.095.1 - - 1,34

102 4” HJ-64 102 108 30 336.102.3 15 336.102.1 - - 1,41

Material und Konstruktion :
Konstruktion : “Eng gefl ochtener“ E-Glasgarn Innen-
schlauch, dickwandige Konstruktion die den Anforderungen 
gemäß dem Aerospace Standard SAE AS 1072 Type 2, 
entspricht.
Mantel Spezifi kation : Eisenoxyd Silikon-Gummi, hohe 
Ölbeständigkeit, halogenfrei, sehr gute kurze Flammbe-
ständigkeit, sehr gute Temperaturreduktion, widersteht 
sehr gut kleinen Mengen von fl üssigem Metall, Aluminium, 
Glas ect.
Spezielle Zulassungen : NFF 16-101 : Klasse I2 / F0. 
Brandtest nach DIN 5510-2: S4 / SR2 / ST2.
Oxygenindex LOI = 42,5. Flammlöschend nach NF ISO 
11925-2 (15 und 30 sec.). Ermöglicht hochwertigen 
Schlauchapplikationen den SAE AS 1055 Test zu bestehen.
Temperaturbereich : -55 °C bis +260 °C Dauertemperatur.
Bis +1090°C für 20 Minuten. Bis +1640°C für 15-30 Sek.
Mantelfarbe : Rot, grau oder andere Farbe auf Anfrage.
.

Hiprojacket® Aero:
Gefl ochtener Glasschlauch, dauerhaft 
konstruiert nach SAE AS1072, 
dicker Silikonmantel, ausgezeichneter 
kurzfristiger Flammschutz.
Der höchstmögliche Hitzschutz für Kabel, Hydraulik-, Kühl- 
und Pneumatikschläuche. Dieser gleichmäßig gefl ochtene 
Glasfaserschlauch mit dickem Silikonmantel wird gemäß 
dem Aerospace Standard SAE AS1072, hergestellt. 
Durch dieses aufwendige Produktionsverfahren kann 
der Schlauch den AS 1055 Test bestehen. Hiprojacket 
bietet höchsten Kurzzeit-Flammschutz, verbunden mit 
einer sehr guten Hitzereduzierung. Bei der Anwendung 
als Kabel-Schutzschlauch gibt es dazu eine komplette 
Verschraubungsserie zur einfachen Montage in verschie-
denen Gewindeausführungen. Es ist beständig gegen 
hydraulische Flüssigkeiten, verschiedene Schmieröle und 
Brennstoffe Hiprojacket schützt gegen kleine Mengen 
von geschmolzenen Materialien, gelegentlichen Flam-
men, Hitzeabstrahlung, Abkühlung bei Kühlschläuchen 
Energieverlust in Leitungen und Schläuchen. Auch kann 
damit der Personenschutz sehr gut durchgeführt werden. 
Hiprojacket wird in der Luft / Raumfahrt, Militärtechnik, 
Stahlwerken, Giessereien, Glas- und Keramikhütten, sowie 
im Maschinen-, Anlagenbau und bei der Schienenfahrzeug-
Industrie, verwendet.

Die dazu gehörenden Verschraubungen für 
Hiprojacket fi nden Sie auf der Seite 10-05.

Hiprojacket Aero Durchmesser (mm) Standard Karton Kleiner Karton Rollen Waren Gewicht
Nennweite NW Typ Innen Aussen Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)

(mm) (Zoll) Rot Rot Rot

*   Kurzere Längen sind verfügbar auf Anfrage.
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6 1/4” HJ-I-04 6 11 30 336.806.3 - - - - 0,11
10 3/8” HJ-I-06 10 15 30 336.810.3 - - - - 0,14
13 1/2” HJ-I-08 13 18 30 336.813.3 - - - - 0,17
16 5/8” HJ-I-10 16 22 30 336.816.3 - - - - 0,22
19 3/4” HJ-I-12 19 25 30 336.819.3 - - - - 0,25
22 7/8” HJ-I-14 22 28 30 336.822.3 - - - - 0,26
25 1” HJ-I-16 25 31 30 336.825.3 - - - - 0,30
29 1.1/8” HJ-I-18 29 35 30 336.829.3 - - - - 0,34
32 1.1/4” HJ-I-20 32 38 30 336.832.3 - - - - 0,36
35 1.3/8” HJ-I-22 35 41 30 336.835.3 - - - - 0,48
38 1.1/2” HJ-I-24 38 44 30 336.838.3 - - - - 0,53
41 1.5/8” HJ-I-26 41 47 30 336.841.3 - - - - 0,53
44 1.3/4” HJ-I-28 44 50 30 336.844.3 - - - - 0,55
51 2” HJ-I-32 51 57 30 336.851.3 - - - - 0,62
57 2.1/4” HJ-I-36 57 63 30 336.857.3 - - - - 0,71
64 2.1/2” HJ-I-40 64 70 30 336.864.3 - - - - 0,73
70 2.3/4” HJ-I-44 70 76 30 336.870.3 - - - - 0,82
76 3” HJ-I-48 76 82 30 336.876.3 - - - - 0,93
83 3.1/4” HJ-I-52 83 89 30 336.883.3 - - - - 1,14
89 3.1/2” HJ-I-56 89 95 30 336.889.3 - - - - 1,15
95 3.3/4” HJ-I-60 95 100 30 336.895.3 - - - - 1,17

102 4” HJ-I-64 102 108 30 336.897.3 - - - - 1,22
114 4.1/2” HJ-I-72 114 120 30 336.898.3 15 336.898.1 - - 1,65
127 5” HJ-I-80 127 133 30 336.899.3 15 336.899.1 - - 1,71

Material und Konstruktion :
Konstruktion : “gestrickter“ E-Glasgarn Innenschlauch 
mit Silikonmantel.
Mantel Spezifi kation : Eisenoxyd Silikon-Gummi, hohe Öl-
beständigkeit, halogenfrei,  gute kurze Flammbeständigkeit, 
gute Temperaturreduktion, widersteht gut kleinen Mengen 
von fl üssigem Metall, Aluminium, Glas ect.
Temperaturbereich : -55 °C bis +260 °C Dauertemperatur.
  Bis + 1090°C für 20 Minuten.   
  Bis + 1640°C für 15-30 Sekunden.
Mantelfarbe : Rot, auf Wunsch auch andere Farben 
möglich.

Hiprojacket® Industrial: 
Gestrickter Glasschlauch mit Silikon-
mantel, guter kurzfristiger Flamm-
schutz.
Die industrielle Alternative für weniger harte Bedingungen.  
Industrial Grade hat einen leichteren, gestrickten, Glasfa-
serschlauch, der aber mit einer dicken Silikonbeschichtung 
trotzdem einen kurzen Flammschutz und eine gute Hitze-
reduzierung bietet. Er ist beständig gegen hydraulische 
Flüssigkeiten, Schmieröle und Brennstoffe. Er schützt 
auch vor geschmolzenem Metall, gelegentlichen Flammen, 
Hitzeabstrahlungen, Energieverlusten in Leitungen und 
Schläuchen, auch schützt er Personen vor Brandwunden 
und anderen Verletzungen. Hiprojacket Industrial wird 
auch oft eingesetzt um Kabel und Hydraulik-Leitungen vor 
Beschädigung zu schützen. Ebenso fi ndet er Anwendungen 
in der Glas-, Keramik-, Stahl- und Maschinenbauindustrie, 
da er eine gute beweglichkeit bietet.

Hiprojacket Industrial Durchmesser (mm) Standard Karton Kleiner Karton Rollen Ware Gewicht
Nennweite NW Typ Innen Aussen Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)

(mm) (Zoll) Rot Rot Rot

Die dazu gehörenden Verschraubungen für 
Hiprojacket fi nden Sie auf der Seite 10-05.
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EC

A
B

EC

A
B

M16 x 1,5 HJ-08 HJ-I-06 35 12 26 - 24 50 812.016.1 4,7
M20 x 1,5 HJ-10 HJ-I-08 37 13 29 - 27 50 812.020.1 5,1
M25 x 1,5 HJ-14 HJ-I-12 40 15 35 - 33 25 812.025.1 11,7
M32 x 1,5 HJ-16 HJ-I-16 46 15 45 - 43 10 812.032.1 19,7
M40 x 1,5 HJ-22 HJ-I-20 52 16 54 - 52 5 812.040.1 35,0
M50 x 1,5 HJ-24 HJ-I-24 56 18 63 - 60 5 812.050.1 42,2
M63 x 1,5 HJ-32 HJ-I-32 66 20 77 - 74 4 812.063.1 52,8

Pg 11 HJ-08 HJ-I-06 35 12 26 - 24 50 810.011.1 4,7
Pg 16 HJ-10 HJ-I-08 37 13 29 - 27 50 810.016.1 5,1
Pg 21 HJ-14 HJ-I-12 40 15 35 - 33 25 810.021.1 11,7
Pg 29 HJ-16 HJ-I-16 46 15 45 - 43 10 810.029.1 19,7
Pg 36 HJ-22 HJ-I-20 52 16 54 - 52 5 810.036.1 35,0
Pg 42 HJ-24 HJ-I-24 56 18 63 - 60 5 810.042.1 42,2
Pg 48 HJ-32 HJ-I-32 66 20 77 - 74 4 810.048.1 52,8

13 / 10 HJ-08 HJ-I-06 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 50 817.512.0 -
16 / 13 HJ-10 HJ-I-08 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 50 817.516.0 -
22 / 19 HJ-14 HJ-I-12 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 25 817.520.0 -

25 HJ-16 HJ-I-16 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 10 817.526.0 -
35 / 32 HJ-22 HJ-I-20 M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 5 817.535.0 -

38 HJ-24 HJ-I-24 M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 5 817.540.0 -
51 HJ-32 HJ-I-32 M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 4 817.550.0 -

ISO gerade Verschraubung, mit Aussengewinde,  
Messing-vernickelt (ohne Klemmringe).

Material : Gehäuse, Einschraubhülse, geschlitzter Klemm 
ring und Überwurfmutter sind Messing vernickelt, für die 
Nennweiten  von 3/8“ bis  1“ ist die Einschraubhülse aus 
verzinktem Stahl. Die Farbtülle sind aus PA6 Material (rot 
ist ISO Metrisch, blau  ist PG und  weiß ist NPT).
Temperaturbereich : -45 °C bis +105 °C Dauertemperatur, 
ohne Kunststoffi nserts höher (Kabel-Schlauchverschrau-
bungen sind von -40 °C bis +300 °C auf Anfrage).
Schutzklasse : IP 54. Durch eine zustätzliche Umman-
telung mit Hiprosiltape ist eine IP 67 Abdichtung möglich.
Farbe : Metallisch glänzend

Anaconda Messing-vernickelte Ver-
schraubungen für Hiprojacket® .

Zur Montage der Anaconda Standard-Verschraubung (wer-
den benutzt bei Anaconda Sealtite Metall Schläuchen) an 
dem Hiprojacket Schlauch. Dazu benötigen Sie den speziel-
len Metall-Klemmring zur sicheren Befestigung. Sie können 
unsere geraden, 45° und 90° Winkelverschraubungen, 
Sonderverschraubungen als auch Edelstahlverschraubun-
gen (siehe Kapitel 4 und 6), ebenso montieren.

Konstruktion : Messing vernickelte Verschraubungen, be-
stehend aus 4 Teilen (Gehäuse, Einschraubhülse, Klemm 
ring und Überwurfmutter). 

Gewinde Hiprojacket Typ Abmessungen in mm Standard

Verpackung

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Aero Industrial A B C D E (Kg/100)

PG gerade Verschraubung, mit Aussengewinde,  
Messing-vernickelt (ohne Klemmringe).

Gewinde Hiprojacket Typ Abmessungen in mm Standard

Verpackung

Artikel
Nummer

Gewicht
Pg Aero Industrial A B C D E (Kg/100)

Klemmringe; Messing-vernickelt, in Anwendung mit 
Hiprojacket.

Hiprojacket Typ Verschraubungsgewinde-Grösse Standard

Verpackung

Artikel
Nummer

Gewicht
NW (mm) Aero Industrial ISO Pg NPT (Kg/100)
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4 5/32” HJ-L-02 4 6 200 355.004.5 - - - - 0,01

6 1/4” HJ-L-04 6 8 100 355.006.5 - - - - 0,02

8 5/16” HJ-L-05 8 10 100 355.008.5 - - - - 0,03

10 3/8” HJ-L-06 10 12 100 355.010.5 - - - - 0,03

12 1/2” HJ-L-08 12 14 100 355.012.5 - - - - 0,04

16 5/8” HJ-L-10 16 18 50 355.016.5 - - - - 0,06

20 3/4” HJ-L-12 20 22 50 355.020.5 - - - - 0,08

Temperaturbereich : -55 °C bis +260 °C Dauertemperatur.
 Bis + 538°C für 20 Minuten.   
 Bis + 1200°C für 15-30 Sekunden.
Mantelfarbe : Rot.

Hiprojacket® Light :
Leichter, gestrickter Glasschlauch mit 
Silikonmantel, einfacher Hitzeschutz.

Dieser Schlauch ist eine günstige ökonomische Alternative 
für weniger schwierige Hitzeumgebungen. Dieser leichte 
Schlauch hat eine dünnwandige Glasfaser- und Silikon-
schicht. Trotzdem bietet er einen Hitze- und Flammschutz 
bei leichter Belastung, sein Isolationswert ist deshalb auch 
geringer. Hiprojacket Light bietet einen geringen Schutz 
gegen geschmolzene Materialien und Flammeinwirkung. 
Hiprojacket Light wird im Maschinen- und Anlagenbau, bei 
unkritischen Umgebungen montiert.

Material und Konstruktion :
Konstruktion : Dünn “Gestrickter“ E-Glasgarn Innen-
schlauch mit Silikonmantel.
Mantel Spezifi kation : Eisenoxyd Silikon-Gummi, gute 
Ölbeständigkeit, halogenfrei, kurze Flammbeständigkeit, 
leichter Temperaturreduktion.

Hiprojacket Light Durchmesser (mm) Standard Karton Kleiner Karton Rollen Ware Gewicht
Nennweite NW Typ Innen Aussen Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)

(mm) (Zoll) Rot Rot Rot
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25 1” HT-1 25 3 30 337.025.3 15 337.025.1 - - 0,07

51 2” HT-2 51 3 30 337.050.3 15 337.050.1 - - 0,18

76 3” HT-3 76 3 30 337.076.3 15 337.076.1 - - 0,26

102 4” HT-4 102 3 30 337.100.3 15 337.100.1 - - 0,40

127 5” HT-5 127 3 30 337.127.3 15 337.127.1 - - 0,47

Material und Konstruktion :
Konstruktion : Band von eng gefl ochtenem E-Glasgarn 
Gewebe mit Silikonbeschichtung.
Mantel Spezifi kation : Eisenoxyd Silikon-Gummi, hohe Öl-
beständigkeit, halogenfrei,  gute kurze Flammbeständigkeit.
Temperaturbereich : -55 °C bis + 260°C Dauertemperatur.
  Bis +1090 °C für 20 Minuten.   
  Bis +1640 °C für 15-30 Sekunden.
Mantelfarbe : Rot.

Hiprotape®:
Band von gewebtem Glasgarn, mit 
dicker Eisenoxyd Silikongummi Be-
schichtung.
Hiprotape bietet den gleichen Hitzeschutz wie Hiprojacket 
Industrial in Form eines Wickelbandes, das um bereits 
installierte Kabel, Schläuche, Rohre und Ventile gewic-
kelt werden kann.  Es ist beständig gegen hydraulische 
Flüssigkeiten, Schmieröle und Brennstoffe. Hiprotape 
schützt gegen kleine Mengen von geschmolzenem Metall, 
gelegentlichen Flammen, Hitzeabstrahlung, Energieverlust 
in Leitungen und Schläuchen, es schützt Personen vor 
Brandwunden und Verletzungen. Es ermöglicht auch die 
“Bündelung“ von Drähten, Kabeln und Schläuchen.
Hiprotape ist anwendbar bei großen Schläuchen und es 
erlaubt auch Installationen in Situationen wo es nicht 
praktikabel  oder möglich ist, bereits montierte Kabel- und 
Schlauch Montagen zu demontieren.

Hiprotape Durchmesser (mm) Standard Karton Kleiner Karton Rollen Ware Gewicht
Nennweite NW Typ Breite Dicke Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)

(mm) (Zoll) Rot Rot Rot
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25 1” HT-L-1 25 1 15 337.625.1 - - - - -

51 2” HT-L-2 51 1 15 337.650.1 - - - - -

76 3” HT-L-3 76 1 15 337.676.1 - - - - -

102 4” HT-L-4 102 1 15 337.699.1 - - - - -

Temperaturbereich : -55 °C bis +260 °C Dauertemperatur.
  Bis +538 °C für 20 Minuten.   
  Bis +1200 °C für 15-30 Sekunden.
Mantelfarbe : Grau.

Hiprotape® Light :
Band von gewebtem Glasgarn, mit 
dünnem beidseitigem Silikongummi. 

Hiprotape Light ist die ökonomisch günstige Version von 
Hiprotape für leichte Anwendungen.  Es kann um alle 
Kabel, Schläuche und Ventile gewickelt werden. Es ist be-
ständig gegen hydraulische Flüssigkeiten, Schmieröle und 
Brennstoffe. Hiprotape Light schützt gegen kleine Mengen 
von geschmolzenem Metall, und gelegentlichen Flammen.
Typsche Anwendungen sind die leichte Maschinen- und 
Apparatebau Industrie.

Material und Konstruktion :
Konstruktion : Band von gewebtem E-Glasgarn  mit 
Silikonbeschichtung.
Mantel Spezifi kation : Silikon-Gummi, doppelseitig be-
schichtet,  hohe Ölbeständigkeit, halogenfrei,  gute 
kurze  Flammbeständigkeit, limitierte Temperatur Reduk-
tion, widersteht kleinen Metall Spritzern.
Materialgewicht : 1,1 Kg/m².

Hiprotape Light Durchmesser (mm) Standard Karton Kleiner Karton Rollen Ware Gewicht
Nennweite NW Typ Innen Aussen Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)

(mm) (Zoll) Grau Grau Grau

WESTWOOD GmbH  -  Heidkopf 18 a  -  D-44229 Dortmund  Tel.: +49 231 4440242  Fax: +49 231 4460393



10-09

25 1” HST-16 25 0,5 11 337.525.1 - - - - 0,02

38 1.1/2” HST-24 38 0,3 11 337.538.1 - - - - 0,02

25 1” HSTB-16 25 0,5 11 337.425.1 - - - - 0,02

38 1.1/2” HSTB-24 38 0,3 11 337.438.1 - - - - 0,02

fl ammbeständig.
Temperaturbereich : -55 °C bis +260 °C Dauertemperatur.
Farbe : Rot und schwarz, andere Farben auf Anfrage.

Hiprosiltape® :
Selbstvulkanisierendes Klebeband, 
aus Spezial-Silikongummi.

Hiprosiltape ist sehr gut selbstverklebend und wird öfters bei 
der Verklebung von Hiprojacket und Hiprotape verwendet. 
Wir empfehlen 1 bis 2 Bandbreiten über das Hipromaterial 
zu verkleben, dann kann man es auch über metallische 
Anschlüsse verkleben. Um einen sauberen Übergang von 
Hiprojacket/Hiprotape zu der schützenden Oberfl äche des 
Schlauches zu bekommen, sollte mit einer ausreichenden 
Überlappung die Verklebung erfolgen.
Es entsteht dadurch eine fl üssigkeitsdichte Verbindung, 
die bei Zimmertemperatur nach 24 Std. ein sehr gutes 
vulkanisiertes Ergebnis ermöglicht.

Material und Konstruktion :
Konstruktion : Trägerloses Silikon-Gummiband, selbst-
vulkanisierend, ideal zum abdichten und verschließen.
Material Spezifi kation : Selbstvulkanisierendes Silikon-
gummi, hohe Ölbeständigkeit, halogenfrei, von sich aus 

Hiprosiltape Durchmesser (mm) Standard Karton Kleiner Karton Rollen Ware Gewicht
Nennweite NW Typ Breite Dicke Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)

(mm) (Zoll) Rot Rot Rot

Hiprosiltape Durchmesser (mm) Standard Karton Kleiner Karton Rollen Ware Gewicht
Nennweite NW Typ Breite Dicke Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)

(mm) (Zoll) Schwarz Schwarz Schwarz
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1016 40” HB-1 1016 3 1 336.440.0 15 336.440.1 45 336.440.5 3,26

Mantel Spezifi kation : Eisenoxyd Silikon-Gummi, hohe 
Ölbeständigkeit, halogenfrei, guter kurzer Flammschutz, 
gute Temperaturreduzierung, widersteht sehr gut Spritzern 
von fl üssigem Stahl, Eisen, Glas ect.
Materialgewicht : 3,26 Kg/m².
Temperaturbereich : -55 °C bis +260 °C Dauertemperatur.
  Bis + 1090°C für 20 Minuten.   
  Bis + 1640°C für 15-30 Sekunden.
Mantelfarbe : Rot.

Hiproblanket Heavy :
Matte von gewebter Glasfaser mit 
einer dicken Beschichtung von rotem 
Eisenoxyd Silikon-Gummi.
Die aus Glasfasern gewebte Matte ist mit einer dicken, sehr 
gut ölbeständigen Silikongummi Beschichtung verbunden. 
Dadurch bietet sie Personen und Anlagen einen effektiven 
Schutz gegen große Hitzeabstrahlung und Spritzer von 
Flüssigmetallen. Lieferbar ist die Matte in einer Breite von 
1 Meter und bis zur 45 Meter Länge.
Hiproblanket kann zum Schutz von fast allen Bauart 
bedingten Objekten eingesetzt werden. Bei großfl ächigen 
Anwendungen können die Matten mit Glasgarn zu einem 
Vorhang zusammengenäht oder mit Edelstahl-Drehriegel-
verschlüssen verbunden werden. Hiproblanket Heavy 
Matten können Hochofen-Bedienpulte, Kabelkanäle, Induk-
tionsöfen, arbeitende Menschen, ect. schützen. Typische 
Anwendungen sind in der Stahl-, Glas-, Keramikindustrie.

Material und Konstruktion :
Konstruktion : Gefl ochtenes E-Glasgarn Gewebe mit 
dicker Silikonbeschichtung.

Hiproblanket Heavy Durchmesser (mm) Meter Ware Kleiner Karton Rollen Ware Gewicht
Nennweite NW Typ Breite Dicke Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m2)

(mm) (Zoll) Rot Rot Rot
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1524 60” HB-L-1 1524 1 1 336.420.0 15 336.420.1 45 336.420.5 1,10

Ölbeständigkeit, halogenfrei,   kurzer Flammschutz, geringe 
Temperaturreduzierung, widersteht kleinen Mengen Spritzern 
von Flüssigem Stahl, Eisen, Glas ect.
Materialgewicht : 1,10 Kg/m².
Temperaturbereich : -55°C bis +260°C Dauertemperatur.  
  Bis + 538°C für 20 Minuten.   
  Bis + 1200°C für 15-30 Sekunden.
Mantelfarbe : Grau.

Hiproblanket Light :
Matte von gewebtem E-Glasgarn, mit 
dünnem beidseitig beschichteten 
Silikongummi.
Die gewebte Matte ist aus Glasfaser. Die mit einer sehr gut 
ölbeständigen doppelseitig beschichteten Silikonstruktur 
versehen ist.  Dadurch bietet sie auch Personen und 
Anlagen einen effektiven Schutz gegen geringe Hitzeab-
strahlung und Spritzer von Flüssigmetallen. Lieferbar als 
Matte von 1,5 Meter Breite und bis zur 45 Meter Länge, 
lieferbar ist. Durch das geringe Gewicht und die sehr 
fl exiblen Materialeigenschaften kann die Matte an vielen 
beweglichen Maschinen und Apparaten, Hydraulik Schläu-
che und Leitungen zum Schutz montiert werden.
Auch diese Matte ist auf Kundenwunsch nach seinen Vor-
gaben mit Glasfäden vernähbar, somit sind viele geschützte 
Applikationen in der Industrie möglich.

Material und Konstruktion :
Konstruktion : Fein gefl ochtene E-Glasgarn Gewebe mit 
Silikonbeschichtung.
Mantel Spezifi kation : Doppelseitiger Silikon-Gummi, hohe 

Hiproblanket Light Durchmesser (mm) Meter Ware Kleiner Karton Rollen Ware Gewicht
Nennweite NW Typ Breite Dicke Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m2)

(mm) (Zoll) Grau Grau Grau
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25 1” HBW-H-16 25 32 1 336.525.0 15 336.525.1 45 336.525.6 0,41

32 1.1/4” HBW-H-20 32 39 1 336.532.0 15 336.532.1 45 336.532.6 0,48

38 1.1/2” HBW-H-24 38 45 1 336.538.0 15 336.538.1 45 336.538.6 0,54

44 1.3/4” HBW-H-28 44 51 1 336.544.0 15 336.544.1 45 336.544.6 0,60

51 2” HBW-H-32 51 58 1 336.551.0 15 336.551.1 45 336.551.6 0,66

57 2.1/4” HBW-H-36 57 64 1 336.557.0 15 336.557.1 45 336.557.6 0,73

64 2.1/2” HBW-H-40 64 71 1 336.564.0 15 336.564.1 45 336.564.6 0,80

70 2.3/4” HBW-H-44 70 77 1 336.570.0 15 336.570.1 45 336.570.6 0,86

76 3” HBW-H-48 76 83 1 336.576.0 15 336.576.1 45 336.576.6 0,93

83 3.1/4” HBW-H-52 83 90 1 336.583.0 15 336.583.1 45 336.583.6 1,00

89 3.1/2” HBW-H-56 89 96 1 336.589.0 15 336.589.1 45 336.589.6 1,06

95 3.3/4” HBW-H-60 95 102 1 336.595.0 15 336.595.1 45 336.595.6 1,12

Material und Konstruktion :
Konstruktion : Gefl ochtenes E-Glasgarn Gewebe mit dic-
ker Silikonbeschichtung und eingenähtem doppelseitigem  
Polyester Klettband.
Mantel Spezifi kation : Eisenoxyd Silikon-Gummi, hohe 
Ölbeständigkeit, halogenfrei,  guter kurzer Flammschutz, 
gute Temperaturreduzierung, widersteht sehr gut Spritzern 
von fl üssigem Stahl, Eisen, Glas ect.
Materialgewicht : 3,26 Kg/m².
Temperaturbereich : -55 °C bis +260 °C Dauertemperatur.
  Bis +1090 °C für 20 Minuten.   
  Bis +1640 °C für 15-30 Sekunden.
Klettband-Temperaturbereich : + 110°C Dauertemperatur. 
Für hohe Temperaturen empfehlen wir den Klettverschluss 
zusätzlich mit Hiprosiltape abzudichten.
Mantelfarbe : Rot.

Hiproblanket Wrap H :
Gewebte Glasfaser-Matte mit Silikon-
gummi-Mantel und eingenähtem 
Klettverschluss.
Der Hitzeschutz mit Hiproblanket Wrap H, in geschlitzter 
Ausführung, zur schnellen, auch nachträglichen Montage 
an bereits installierten Kabeln und Schläuchen. Bestän-
dig gegen hydraulische Flüssigkeiten, Schmieröle und 
Brennstoffe, schützt Hiprojacket Wrap H gegen kleine 
Mengen von geschmolzenem Material, gelegentlich Flam-
men, Hitze-abstrahlung, Energieverlust in Leitungen und 
Schläuchen und schützt Personen vor Brandwunden. 
Ermöglicht das bündeln von Drähten, Schläuchen und 
Kabeln. Hiproblanket Wrap H ist bis zu 95 mm Durchmesser 
lieferbar und ermöglicht eine schnelle Montage an Ort und 
Stelle, ohne die Verschraubung demontieren und wieder 
anschließen zu müssen. Reparaturen an Anlagen können 
mit einem Minimum an Arbeitszeit und Stillstand ausgeführt 
werden. Es wird vor allem in der Glas-, Keramik- und 
Stahlindustrie, verwendet.

Hiproblanket Wrap Heavy Durchmesser (mm) Meter Ware Kleiner Karton Rollen Ware Gew.
Nennweite NW Typ Innen Aussen Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)

(mm) (Zoll) Rot Rot Rot
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102 4” HBW-HTB-64 102 109 1 336.940.0 15 336.940.1 - - 1,29

114 4.1/2” HBW-HTB-72 114 121 1 336.945.0 15 336.945.1 - - 1,41

127 5” HBW-HTB-80 127 134 1 336.950.0 15 336.950.1 - - 1,55

140 5.1/2” HBW-HTB-88 140 147 1 336.955.0 15 336.955.1 - - 1,68

152 6” HBW-HTB-96 152 159 1 336.960.0 15 336.960.1 - - 1,80

165 6.1/2” HBW-HTB-104 165 172 1 336.965.0 15 336.965.1 - - 1,93

178 7” HBW-HTB-112 178 185 1 336.970.0 15 336.970.1 - - 2,07

191 7.1/2” HBW-HTB-120 191 198 1 336.975.0 15 336.975.1 - - 2,20

203 8” HBW-HTB-128 203 210 1 336.980.0 15 336.980.1 - - 2,32

216 8.1/2” HBW-HTB-136 216 223 1 336.985.0 15 336.985.1 - - 2,45

229 9” HBW-HTB-144 229 236 1 336.990.0 15 336.990.1 - - 2,59

241 9.1/2” HBW-HTB-152 241 248 1 336.991.0 15 336.991.1 - - 2,71

254 10” HBW-HTB-160 254 261 1 336.992.0 15 336.992.1 - - 2,84

267 10.1/2” HBW-HTB-168 267 274 1 336.994.0 15 336.994.1 - - 2,98

279 11” HBW-HTB-176 279 286 1 336.996.0 15 336.996.1 - - 3,10

292 11.1/2” HBW-HTB-184 292 299 1 336.998.0 15 336.998.1 - - 3,24

305 12” HBW-HTB-192 305 312 1 336.999.0 15 336.999.1 - - 3,37

Mantel Spezifi kation : Eisenoxyd Silikon-Gummi, hohe 
Ölbeständigkeit, halogenfrei, guter kurzer Flammschutz, 
gute Temperaturreduzierung, widersteht sehr gut Spritzern 
von fl üssigem Stahl, Eisen, Glas ect.
Materialgewicht : 3,26 Kg/m².
Temperaturbereich : -55 °C bis +260 °C Dauertemperatur.
  Bis +1090 °C für 20 Minuten.   
  Bis +1640 °C für 15-30 Sekunden.
Mantelfarbe : Rot.

Hiproblanket Wrap H-TB :
Gewebte Glasfaser-Matte mit Silikon-
gummi-Mantel, eingenähtem Klettver-
schluss und Drehriegel-Verschlüssen.
Der Hitzeschutz mit Hiproblanket Wrap H-TB in geschlitzter 
Ausführung, zur schnellen, auch nachträglichen Montage an 
bereits installierten Kabeln und Schläuchen. Beständig ge-
gen hydraulische Flüssigkeiten, Schmieröle und Brennstoffe, 
schützt Hiproblanket Wrap mit Drehriegelverschluss gegen 
kleine Mengen von geschmolzenem Material, gelegentlichen 
Flammen, Hitzeabstrahlung, Energieverlust in Leitungen und 
Schläuchen. Schützt auch Personen vor Brandverletzungen. 
Ermöglicht das Bündeln von Drähten, Kabeln und Schläu-
chen. Hiproblanket Wrap mit Drehriegel ist bis zu 305 mm 
Durchmesser lieferbar und ermöglicht an Ort und Stelle eine 
schnelle Montage, ohne die Verschraubungen demontieren 
und wieder anschließen zu müssen. Es wird vor allem in der 
Glas-, Keramik- und Stahlindustrie, verwendet.

Material und Konstruktion :
Konstruktion : Geflochtenes E-Glasgarn Gewebe mit 
dicker Silikonbeschichtung und eingenähtem doppelseiti-
gem, Hochtemperatur-Polyester-Klettband und Edelstahl-
Drehriegeln mit 30 cm Abstand.

Hiproblanket Wrap Heavy TB Durchmesser (mm) Meter Ware Kleiner Karton Rollen Ware Gewicht
Nennweite NW Typ Innen Aussen Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)

(mm) (Zoll) Rot Rot Rot
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25 1” HBW-L-16 25 27 1 337.725.0 15 337.725.1 - - -

38 1.1/2” HBW-L-24 38 40 1 337.738.0 15 337.738.1 - - -

51 2” HBW-L-32 51 53 1 337.751.0 15 337.751.1 - - -

76 3” HBW-L-48 76 78 1 337.776.0 15 337.776.1 - - -

89 3.1/2” HBW-L-56 89 91 1 337.789.0 15 337.789.1 - - -

102 4” HBW-L-64 102 104 1 337.799.0 15 337.799.1 - - -

hohe Ölbeständigkeit, halogenfrei, kurzer Flammschutz, 
geringe Temperaturreduzierung, widersteht kleinen Mengen 
Spritzern von Flüssigem Stahl, Eisen, Glas ect.
Materialgewicht : 1,10 Kg/m².
Temperaturbereich : -55 °C bis +260 °C Dauertemperatur.
  Bis +538 °C für 20 Minuten.   
  Bis +1200 °C für 15-30 Sekunden.
Klettband-Temperaturbereich : + 110 °C Dauertemp-
eratur. Für hohe Temperaturen empfehlen wir den Klettver-
schluss zusätzlich mit Hiprosiltape abzudichten.
Mantelfarbe : Grau.

Hiproblanket Wrap L :
Matte von gewebtem E-Glasgarn, mit 
dünnem, beidseitig beschichteten 
Silikongummi und eingenähtem Klett-
verschluss.
Das Hiproblanket Light Wrap in geschlitzter Ausführung 
ist eine ökonomisch günstige Lösung zur nachträglichen 
Montage an bereits installierten Kabeln und Schläuchen.  
Beständig gegen hydraulische Flüssigkeiten, Schmieröle 
und Brennstoffe, schützt Hiproblanket Wrap gegen kleine 
Spritzer von fl üssigem Metall, gelegentlichen Flammen, 
ebenso ermöglicht es das „bündeln“ von Drähten, Kabeln 
und Schläuchen. Es ermöglicht eine schnelle Montage 
an Ort und Stelle, ohne die Verschraubung demontieren 
zu müssen. Es wird vor allem in der Glas-, Keramik- und 
Stahlindustrie, verwendet. 

Material und Konstruktion :
Konstruktion : Leichtes E-Glasgarn Gewebe mit Silikon-
beschichtung und Klettverschluss.
Mantel Spezifi kation : Doppelseitiger Silikon-Gummi, 

Hiproblanket Wrap Light Durchmesser (mm) Meter Ware Kleiner Karton Rollen Ware Gew.
Nennweite NW Typ Innen Aussen Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)

(mm) (Zoll) Grau Grau Grau
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4 1/4” TJ-04   5 - 10   7 -  12 30 336.604.3 15 336.604.1 180 336.604.8 0,02

6 3/8” TJ-06   8 - 15 10 - 17 30 336.606.3 15 336.606.1 120 336.606.8 0,04

10 5/8” TJ-10 12 - 30 14 - 32 30 336.610.3 15 336.610.1 75 336.610.8 0,08

14 7/8” TJ-14 20 - 50 22 - 52 30 336.614.3 15 336.614.1 60 336.614.8 0,15

22 1.3/8” TJ-22 30 - 65 32 - 67 30 336.622.3 15 336.622.1 45 336.622.8 0,20

44 2.3/4” TJ-44 50 - 125 52 - 127 30 336.644.3 15 336.644.1 - - 0,30

Spezielle Anmerkungen:

Thermojacket S ist ein gefl ochtener Schlauch, weshalb er sehr fl exibel ist. Durch diese fl exiblen Eigenschaften können 
mehrere  gleiche Nennweiten, mehrlagig übereinander gezogen werden.
Bitte beachten Sie, daß bei Erweiterung des Durchmessers die Standardlänge sich reduziert und dadurch längere              
Schnittlängen notwendig sind, siehe unten angeführte Tabelle.

TJ-04 bei NW     6 mm Schlauch: 1,00 Meter TJ ist notwendig um 1,00 Meter zu erhalten.
TJ-06 bei NW   10 mm Schlauch:  1,00 Meter TJ ist notwendig um 1,00 Meter zu erhalten.
TJ-06 bei NW   13 mm Schlauch:  1,25 Meter TJ ist notwendig um 1,00 Meter zu erhalten.
TJ-10 bei NW   16 mm Schlauch:  1,00 Meter TJ ist notwendig um 1,00 Meter zu erhalten.
TJ-10 bei NW   19 mm Schlauch:  1,15 Meter TJ ist notwendig um 1,00 Meter zu erhalten.
TJ-14 bei NW   25 mm Schlauch:  1,02 Meter TJ ist notwendig um 1,00 Meter zu erhalten.
TJ-14 bei NW   32 mm Schlauch:  1,08 Meter TJ ist notwendig um 1,00 Meter zu erhalten.
TJ-22 bei NW   38 mm Schlauch:  1,06 Meter TJ ist notwendig um 1,00 Meter zu erhalten.
TJ-22 bei NW   52 mm Schlauch:  1,17 Meter TJ ist notwendig um 1,00 Meter zu erhalten.
TJ-44 bei NW   76 mm Schlauch:  1,16 Meter TJ ist notwendig um 1,00 Meter zu erhalten.
TJ-44 bei NW 102 mm Schlauch: 1,51 Meter TJ ist notwendig um 1,00 Meter zu erhalten.

Material und Konstruktion :
Konstruktion : Gefl ochtener E-Glasgarnschlauch mit 
spezieller Acrylat-Beschichtung. Hohe Dauertemperatur
Eigenschaften, halogenfrei, gute thermische Isolation, hohe 
Abriebfestigkeit, kein Ausfransen, ist in langen Längen 
einfach zu montieren.
Temperaturbereich : -55 °C bis +538 °C Dauertemperatur.
Farbe : Goldfarbig.

Thermojacket S :
Gefl ochtener E-Glasfaser Schlauch 
mit einer Acrylat-Beschichtung.

Der gefl ochtene Glasfaserschlauch hat eine acrylgesättigte 
Beschichtung, die dem Produkt Stabilität und Abriebfestig-
keit verleiht und mögliches Ausfransen vermindert. Wegen 
dieser Festigkeit kann Thermojacket S einfach über lange 
Kabel und Schläuche montiert werden. Die spezielle Flecht-
technik ermöglicht wenn nötig, eine beträchtliche Dehnung 
des Schlauches (z. B. über größere Kabelverbindungen). 
Das Material ist beständig gegen die meisten Säuren und 
Laugen, sowie die meisten Lösungs- und Bleichmittel. Auf 
dem Gebiet des Kabelschutzes ist eine komplette Serie von 
Thermojacket-Verschraubungen zur einfachen Montage 
lieferbar. Thermojacket S ist nicht beständig von Spritzern 
von fl üssigen Metallen, bietet aber einen guten Hitzeschutz 
gegen höhere Dauertemperaturen als bei Hiprojacket. Die 
Anwendungsmöglichkeiten umfassen thermische Isolierung 
und Schutz von Kabeln und Schläuchen in der Glas-, 
Keramik und Stahlindustrie, sowie im Maschinen- und 
Apparatebau.

Die dazu gehörenden Verschraubungen für 
Thermojacket S fi nden Sie auf der Seite 10-16.

Thermojacket S Durchmesser (mm) Standard Karton Kleiner Karton Rollen Ware Gewicht
Nennweite NW Typ Innen Aussen Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)

(#) (Zoll) Goldfarbig Goldfarbig Goldfarbig
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